
 Testübersicht: 4 Sommerreifen der Größe 215/70 R 15 C für Transporter
GT Radial Hankook Marangoni Michelin

Maxmiler EX Vantra E-Comm Agilis plus

Preis ohne MwSt.1)  82 Euro  95 Euro  92 Euro  126 Euro

Last- und Speed-Index 2) 109/107 S M+S 109/107 S M+S 109/107 S 109/107 Q

Neuprofiltiefe (durchschnittlich) 9,5 mm 9,5 mm 9,6 mm 9,7 mm

Nässe (50 %)

Bremsweg 30 % 8 10 4 7

Seitenführung 20 % 10 9 6 8

Handling nach Zeit/subjektiv 20 % 9 10 5 7

Aquaplaning längs 10 % 7 10 4 6

Aquaplaning quer 20 % 9 10 8 10

Zwischennote Nässe 8,7 9,8 5,4 7,7

Trockene Fahrbahn (40 %)

Bremsweg 40 % 9 8 7 6

Spurwechselsicherheit 40 % 8 9 8 9

Lenkreaktion 10 % 8 9 6 9

Abrollkomfort 10 % 6 9 8 8

Zwischennote trockene Fahrbahn 8,2 8,6 7,4 7,7

Umwelteigenschaften (10 %)

Rollwiderstand 70 % 6 5 4 10

Reifen-/Fahrbahngeräusch 30 % 8 9 7 8

Zwischennote Umwelteigenschaften 6,6 6,2 4,9 9,4

Gesamtnote Punkte 8,3 
Gut

9,0 
Sehr gut

6,2 
Ausreichend

7,9 
Befriedigend

Stärken und Schwächen  Günstiger Allrounder 
mit sicherem Kurven-
verhalten auf nasser 
und trockener Straße, 
gute Werte beim 
Trockenbremsen.

 Schwächen im 
Komfort, neigt zum 
Prellen beim Über-
fahren von Querfugen. 
Im Fahrzeug lautes 
Abrollgeräusch hörbar.

 Glanzleistungen 
auf nasser Bahn. Hohe 
Sicherheits reserven 
beim schnellen Spur-
wechsel, aus ge woge ne 
Fahr zeugba lan ce.

 Der Preis für die 
guten Nässeeigen-
schaf ten ist der erhöhte 
Rollwiderstand. 

 Robuster Reifen 
zum günstigen Preis. 
Akzeptable Lei stun gen 
auf trockener Bahn, 
sicher im Spur wechsel.

 Schwächen auf nas-
ser Straße, insbesonde-
re beim Bremsen. Dazu  
fehlende Balance. 
Hoher Rollwider stand.

 Rollwiderstands-
arme Variante des 
bewährten, langlebigen 
Agilis. Gute Aqua pla-
ning vorsorge, insge-
samt recht gutmütiger 
und fahrstabiler Reifen.

 Schwächen beim 
ABS-Bremsen auf 
trockener Bahn sowie 
im Abrollkomfort. 

Höchste Punktzahl: 10. Wertung: 9–10: sehr gut, 8–8,9: gut, 7–7,9: befriedigend, 6–6,9: ausreichend 1) Ermittelt vom Bundesverband Reifenhandel und Vul-
kaniseur-Handwerk (Stand: Februar 2013).  2) Q = 160 km/h; S = 180 km/h.   ■ gut  ■ durchschnittlich  ■ ausreichend  Technischer Stand: Oktober 2012. 
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TYPBERATUNG
INHALT

Aktuelles

Die wichtigsten Neuheiten 

aus der Branche I Seite 2

 
Nissan Navara

Edel-Pick-up mit 

Doppelkabine I Seite 10

 
Piaggio Porter

Italo-Transporter mit 

Zweizylinder-Diesel I Seite 12

 
Peugeot Bipper HDI 75 FAP

Serienmäßig mit Start-

Stopp-System I Seite 13

DIGITALER TACHO

Alle Fristen,  

alle Pflichten  I Seite 22

DREIMAL VOLKSWAGEN:

CADDY MAXI, MULTIVAN

ODER SHARAN? I Seite 4

KONZEPTVERGLEICH

VERGLEICHSTEST

Sechs Reifen der Größe 

215/65 R 16 C I Seite 14

Starten Sie bei der  

Scudo-Trophy von Fiat I SEITE 24

TEAM GESUCHT

BUSINESS-CENTER

Service: Wer bietet was? I Seite 20

KEP-BRANCHE

Eco-Antriebe im Einsatz I Seite 18

MAGAZIN FÜR HANDWERK, GEWERBE UND FREIZEIT
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