
Hersteller E-Force One E-Force One Esoro MAN Truck & Bus Mercedes-Benz

Modell E44 R 747 E18 FCT1 MAN eTruck Elektro-Lkw
Status Prototyp Kleinserie Prototyp Prototyp Prototyp
Konzept Batterieelektrisch Batterieelektrisch Brennstoffzelle, Plug-in Batterieelektrisch Batterieelektrisch
Aufbautyp Sattelzugmaschine,  

Motorwagen
Motorwagen Motorwagen Sattelzugmaschine,  

Motorwagen
Motorwagen

verfügbare Kabinen Iveco Stralis Modelle Iveco Stralis Modelle k.A. C M-Cab, Classic Space, 2,3 m 
breit, flacher Boden, CSH 420

verfügbare  
Radstände

3.800-6.050 mm 3.800-6.050 mm 5.500 mm 3.575 mm (SZM)- 
4.725 mm (FG)

4.900 mm

Nutzlast k.A. k.A. k.A. bis 18.000 kg 12.800 kg
Bauart E-Motor 1 Hybridsynchronmotor 2 Hybridsynchronmotoren Synchronmaschine permanenterregter  

Synchronmotor
2 hochtourige Asyn-

chron-Dreiphasenmotoren
Leistung E-Motor 360-550 kW 252-300 kW 250 kW 250-350 kW 2x125 kW
Drehmoment 
E-Motor

4.060 Nm 390 Nm 2.700 Nm 2.100-3.500 Nm 2x500 Nm

Getriebe 2-Gang 1-Gang Automatikgetriebe k.A. k.A.
Bauart Batterie Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-ionen Lithium-Ionen
Kapazität Batterie 120-310 kW 240 kWh 120 kWh 149 kWh (SZM), 224 kWh (FG) 212 kWh
Reichweite

ECE k.A: k.A. 400 km k.A. 200 km
Praxis 200-300 km 200-300 km k.A. 130 km (SZM), 200 km (FG) k.A.
Ladezeit

80% bei 400V 5 Stunden 5 Stunden k.A. k.A. k.A.
100% bei 400 V 6 Stunden 6 Stunden k.A. k.A. k.A.
Empfohlene Lade-
möglichkeit

44 kW AC oder 150 kW DC 44 kW AC k.A. 150 kW DC k.A.

Fuhrparkberatung zu 
Energieversorgung

ja ja k.A. ja nein

Besonderheiten modularisierte Batterie, 
Brennstoffzelle als  

Range-Extender möglich

Tankzeit Wasserstoff: 
10 Minuten

Lkw

Alle Angaben gemäß Rückmeldung der Hersteller, Stand 03/2018



Hersteller Mitsubishi Fuso Truck and 
Bus Corporation

Renault Trucks Scania Terberg

Modell eCanter D Cab 2,1 m Scania G 320 Hybrid YT202-EV
Status Kleinserie Prototyp Serie Serie
Konzept Batterieelektrisch Batterieelektrisch Hybrid Batterieelektrisch
Aufbautyp Motorwagen Sattelzugmaschine Sattelzugmaschine, Motorwagen Sattelzugmaschine
verfügbare Kabinen k.A. k.A. CP- oder CG-Fahrerhäuser Rechts- oder Linkslenker
verfügbare  
Radstände

3.400 mm 4.700 mm ab 3.900 mm 3.400 mm

Nutzlast 4.240 kg 6.000 kg ab 15.000 kg 1.000-55.000 kg
Bauart E-Motor permanent erregter  

Synchronmotor
k.A. k.A: Siemens Elfa Drive  

Asynchronmotor
Leistung E-Motor 129 kW 210-280 PS 130 kW 138 kW
Drehmoment 
E-Motor

390 Nm 800-2.050 Nm 1.050 Nm 780 Nm

Leistung Dieselmotor 235 kW
Drehmoment  
Dieselmotor

1.600 Nm

Getriebe 1-stufiges Reduktionsgetriebe ZF 6S800 TSO, automatisiert, 
pneumatische Betätigung

12-Gang Scania Opticruise automatisches Schaltgetriebe 
mit 4 Vorwärtsgängen und 1 

Rückwärtsgang, Wandlerkupplung 
inklusive V/R-Schaltsperre, Allison 

3000
Bauart Batterie Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen- 

Magnesium-Phosphat
Kapazität Batterie 66 kWh 170 kWh 1,2 kWh 113 kWh oder 170 kWh
Reichweite

ECE k.A. k.A. 5 km k.A.
Praxis 100 km k.A 2 km 7 oder 11 Betriebsstunden
Ladezeit

80% bei 230V 440 min k.A. k.A. nicht möglich
80% bei 400V 70 min k.A. k.A. 90 min
100% bei 230 V 550 min k.A. k.A. nicht möglich
100% bei 400 V 90 min 420 min k.A. 120 min
Empfohlene  
Lademöglichkeit

DC oder AC k.A. k.A. 400V/63 bis 125 Ampere

Fuhrparkberatung zu 
Energieversorgung

ja k.A. ja k.A.

Besonderheiten Höchstgeschwindigkeit 40 km/h

Lkw

Alle Angaben gemäß Rückmeldung der Hersteller, Stand 03/2018


