
Juli 2019   firmenauto   47

 SCHWERPUNKT  Transporter

Vergleichstest: Sommerreifen für Transporter im Format 235/60 R 17 C

Hersteller/Modell Continental
Van-Contact 200

Nokian
C-Line Cargo

Pirelli
Carrier

Toyo
Nano Energy Van

Michelin
Agilis Plus

Nankang
Passion CW 20

Continental
Van Contact 4Season

(Ganzjahresreifen)

Hersteller/Modell

Preis in Euro1) 180 162 168 143 193 120 206 Preis in Euro1)

EU-Labeleinstufung  
Rollwiderstand/Nasshaftung B/A C/C C/A C/B C/B E/E B/A

EU-Labeleinstufung  
Rollwiderstand/Nasshaftung

Last- und Speed-Index 117/115 R 117/115 R 117/115 R 109/107 R 117/115 R 117/115 R 117/115 R Last- und Speed-Index

Neuprofiltiefe (durchschnittlich) 8,6 mm 10,0 mm 10,0 mm 9,0 mm 9,5 mm 8,6 mm 8,6 mm Neuprofiltiefe (durchschnittlich)

Nasse Fahrbahn                    (45 %) (45 %)                   Nasse Fahrbahn
Vollbremsung aus 80 km/h 40 % 9 9 8 7 7 3 10 40 % Vollbremsung aus 80 km/h 

Seitenführung 15 % 10 8 8 7 6 3 8 15 % Seitenführung 

Handling nach Zeit 15 % 10 10 9 7 8 6 10 15 % Handling nach Zeit 

Handling subjektiv 15 % 10 8 9 7 9 6 8 15 % Handling subjektiv 

Aquaplaning längs   5 % 9 7 10 7 9 7 7   5 % Aquaplaning längs 

Aquaplaning quer 10 % 8 8 10 7 10 8 7 10 % Aquaplaning quer 

Zwischennote Nässe 9,4 8,7 8,6 7,0 7,7 4,6 9,0 Zwischennote Nässe

Trockene Straße                   (35 %) (35 %)                  Trockene Straße 
Vollbremsung aus 100 km/h 40 % 10 10 8 8 8 7 5 40 % Vollbremsung aus 100 km/h 

Spurwechselsicherheit 10 % 9 10 7 8 9 6 8 10 % Spurwechselsicherheit 

Lenkreaktion 10 % 9 10 9 6 7 5 9 10 % Lenkreaktion 

Handling nach Zeit 15 % 8 9 7 8 8 7 10 15 % Handling nach Zeit 

Handling subjektiv 15 % 9 10 8 7 7 8 8 15 % Handling subjektiv 

Abrollkomfort/Innengeräusch 10 % 7 8 9 8 8 10 9 10 % Abrollkomfort/Innengeräusch 

Zwischennote Trockenheit 9,1 9,7 8,0 7,7 7,9 7,2 7,3 Zwischennote Trockenheit 

Umweltwertung                  (15 %) (15 %)                 Umweltwertung 

Rollwiderstand 70 % 10 5 6 10 7 9 8 70 % Rollwiderstand 

Reifen-/Fahrbahngeräusch 30 % 8 9 7 10 8 8 7 30 % Reifen-/Fahrbahngeräusch 

Zwischennote Umwelt 9,4 6,2 6,3 10 7,3 8,7 7,7 Zwischennote Umwelt 

Reifenkosten   (5 %) 7 8 8 9 7 10 6 (5 %) Reifenkosten

Gesamtwertung 9,1 8,6 8,0 7,8 7,7 5,42) 7,03) Gesamtwertung 
sehr gut gut gut befriedigend befriedigend mangelhaft befriedigend

  Ausgezeichnete 
Haftung bei Nässe, 
sehr sicher im 
Handling, geringer 
Rollwiderstand

  Überwiegend sicher  
auf Nässe, kurze 
Brems wege, sehr 
sicheres Ausweichen 
und Handling bei 
Trockenheit, ordentliche 
Komforteigenschaften

  Ordentliche  
Haftung bei Nässe, 
überragende 
Aquaplaning-
sicherheit, leicht 
beherrschbar auf allen 
Fahrbahnober flächen

  Akzeptable 
Nässeeigenschaften, 
sicheres Fahrverhalten 
auf trockener Straße, 
sehr leise und äußerst 
rollwiderstandsarm

  Träge, aber fahrsicher 
auf trockenem 
Asphalt, gute Vor sorge 
vor Aquaplaning

  Sehr gute 
Dämpfungs-
eigenschaften,  
komfortabel

  Allwetterreifen  
mit sehr guter 
Nasshaftung und 
guter Kurven festigkeit 
auf trockener Straße

 

  Hörbare Abroll-
geräusche bei 
Kurvenfahrt

  Neigt ein wenig zu 
Aquaplaning, hoher 
Rollwiderstand

  Schwach in 
Roll widerstand und 
Abrollgeräusch

  Sehr träges 
Lenk ansprechen, 
lange Bremswege  
auf nasser Straße

  Langer Bremsweg 
 bei Nässe, wenig 
Eigendämpfung

  Lange Bremswege  
auf trockener Piste  
und viel zu lange 
Bremswege bei  
Nässe; sehr schwache 
Nasshaftung

  Weiche Mischung und 
Lamellen bedingen 
lange Bremswege  
auf trockenen Strecken 
– daher um einen 
Punkt abgewertet

Jeweils höchste erreichbare Punktzahl: 10; Einzelwertung: 9–10 = sehr gut, 8–8,9 = gut, 7–7,9 = befriedigend, 6–6,9 = ausreichend, 5–5,9 = mangelhaft. 1) Laut Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk; 2) Abwertung wegen langer Bremswege bei Nässe; 3) Abwertung wegen langer Bremswege auf trockener Straße. Die Reifen wurden von »promobil« getestet. 

 
So wird bewertet:
In jeder Kategorie können zehn Punkte  
erreicht werden. Um die Ergebnisse entspre-
chend ihrer Alltagsrelevanz einzuordnen, 
werden die Disziplinen unterschiedlich 
gewichtet. Im zweiten Schritt werden die 
Fahreigen schaften bei Nässe und trockener 
Straße sowie die Umwelteigenschaften und 
der Preis zueinander gewichtet. Der Schlüssel: 
Fahreigenschaften auf nasser Straße 45 ,  
auf trockener Straße 35 Prozent, Umwelt-
wertung 15 und Kaufpreis 5  Prozent.

E M P F E H L U N G

Unternehmen eine Überlegung wert sein, sofern ihre Transporter nicht 
in schnee reichen Regionen unterwegs sind. Unter sommerlichen Bedin
gungen kann er sich mit den Sommerreifen messen. Mit einer Aus
nahme: Bei einer Vollbremsung aus Tempo 100 auf trockenem Asphalt 
kann er nicht mithalten. Bedingt durch die für akzeptable Winter
eigenschaften notwendigen feinen Einschnitte in den Profilblöcken 
zeigt sich der Unterschied. Die so fehlende Längssteifigkeit des Profils 
kostet Grip beim Bremsen, der Bremsweg wird zu lang für einen Som
merreifen und zu lang für die Pkwartige Fahrdynamik moderner Trans
porter. Gemittelt fünf bis sechs Meter mehr Bremsweg – fast eine Fahr
zeuglänge – sind ein hoher Preis für die Bequemlichkeit, auf den 
Reifenwechsel zu verzichten. 

Vollbremsung aus 80 km/h  
auf nasser Piste: Die Unter- 
schiede sind riesig. Mit den  

Reifen von Nankang steht  
der Wagen 20 Meter später  

als mit den Conti-Reifen.

Reifenwechsel im Akkord, bei einem solchen Test kommt keine Langeweile auf.
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